
PORCELAINE VITRIFIÉE

TOILETTE DE 4,8 L PRIOLO FloWise® de 
419 mm (16 1/2 po) de HAUTEUR

❏ 3695 001 Cuvette allongée Universal seulement, 
raccord supérieur

❏ 3696 001 Cuvette allongée Universal seulement, 
raccord supérieur avec jante à fentes 
pour retenir le bassin (blanc seulement)

❏ 3697 001 Cuvette allongée Universal seulement, 
raccord arrière

❏ 3698 001 Cuvette allongée Universal seulement, 
raccord arrière avec jante à fentes pour 
retenir le bassin (blanc seulement)
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TOILETTE DE 4,8 L AVEC COMPTEUR 
DE CHASSE D’EAU PRIOLO FloWise® de 

419 mm (16 1/2 po) de HAUTEUR

COM-123

Pièces :

SANS BARRIÈRE

●

CONFORME AUX LIGNES DIRECTRICES DE LA LOI AMERICAN 
DISABILITIES ACT (ADA) GUIDELINES ET AUX NORMES ANSI A117 
RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AUX INSTALLATIONS DES 
IMMEUBLES – VÉRIFIER LES CODES LOCAUX.
   Suite à l’installation, le dessus du siège se trouve entre 
   17 po et 19 po (432mm et 483mm) au-dessus du plancher fini. 

HET Toilette à haut rendement (1,07 gpc/4,8 lpc)

•  Toilette avec compteur de chasse d’eau et sortie 
arrière, fixée au sol

•  Porcelaine vitrifiée    
•  Respecte la norme HET (haut rendement)
• Haut rendement et faible consommation 

(4,8 lpc/1,07 gpc)
•  Fonctionne également à 3,8 lpc/0,8 gpc) et 

6 lpc/1,3 gpc) avec une double chasse d’eau 
bien installée.

•  La surface Everclean® empêche la prolifération 
des odeurs et des taches causant les bactéries 
et la moisissure à la surface.

•  Siphon de 54mm (2 1/8 po) entièrement émaillé
•  Cuvette allongée
•  Hauteur de jante de 419mm (16 1/2 po)
•  Canal de condensation
•  Jet à action siphonnante direct et puissant
•  Raccord d’entrée de 38mm (1 ½ po)
•  4 chapeaux de boulon
•  Chasse d’eau vérifiée à 100% en usine
(Compteur de chasse d’eau et siège illustrés non 
compris)

Raccord d’entrée 
(compris avec la cuvette)

Chapeaux de boulon avec 
dispositifs de retenue
(compris avec la cuvette)

Pression de fonctionnement recommandée : entre 
25 lb/po2 au moment de tirer la chasse d’eau et 
80 lb/po2 statique.

Installation fixe seulement, moins le siège et le 
compteur de chasse d’eau

Dimensions nominales :
752 x 356 x 419mm 
(29 5/8 po x 14 po x 16 1/2 po)  

Certifications de conformité – 
Respecte ou dépasse les normes suivantes :
• ASME A112.19.2-2008/CSH B45.1-08 pour 

installations fixes en porcelaine vitrifiée

REMARQUE :            Renseignements sur la robinetterie 
           brute indiqués au verso de cette page.

À préciser : 

❏  Couleur : ❏ Blanc  ❏ Os       ❏ Lin 
❏  Siège : 
     ❏  American Standard no 5901 110 Devant ouvert  solide 

sans couvercle, avec surface EverClean® 

     ❏  American Standard no 5905 110 Devant ouvert  très 
solide sans couvercle, avec surface EverClean® 

❏  Autre siège : 
❏  Compteur de chasse d’eau : 
     ❏  American Standard Selectronic™ no 6065 121.002

          Alimentation c.c. (raccord supérieur) 
     ❏  American Standard Selectronic™ no 6065 221.007
          Alimentation c.c. (raccord arrière) 
     ❏  American Standard Selectronic™ no 6067 221.007
          Alimentation c.a. (raccord arrière) 

     ❏  American Standard Selectronic™  no 6068 221.007
          Alimentation multiple c.a. (raccord arrière)

❏  Autre compteur de chasse d’eau

❏ 047007-0070A

❏ 481310-100.xxx



PORCELAINE VITRIFIÉE

© 2010 American Standard 

3695 001 / 3696 001

3697 001 / 3698 001

COM-124

711mm
(28 po)

121mm
(4 3/4 po)

240mm
(9 1/2 po)

152mm
(6 po)

102mm
(4 po)

419mm
(16 1/2 po)

470mm
(18 1/2 po)

356mm
(14 po)

13mm
(1/2 po)

345mm
(13 5/8 po)

646mm
(25 3/8 po)

60mm

(2 3/8 po) 

136mm
(5 3/8 po) 

752mm

(29 5/8 po) 

MUR FINI

217mm
(8 1/2 po)

102mm
(4 po)

DIMENSIONS (Nominales)  REMARQUE :  La distance entre le 
plancher et la ligne centrale de la bride de plancher (robinetterie 
brute) doit être de 4 po (102 mm), et la surface de la bride doit 
être vis-à-vis 1/16 po (1,6 mm) max. au-delà du mur fini.

240mm
(9 1/2 po)

419mm
(16 1/2 po)

438mm
(17 1/4 po)

356mm
(14 po)

470mm
(18 1/2 po)

217mm
(8 1/2 po)

102mm
(4 po)

112mm

(4 3/8 po) 

752mm
(29 5/8 po) 

MUR FINI

152mm
(6 po)

102mm
(4 po)

13mm
(1/2 po)

345mm
(13 5/8 po)

646mm
(25 3/8 po)

REMARQUES :

PRODUITS 3695 001 ET 3697 001 ILLUSTRÉS. LES PRODUITS 3696 001 ET 3698 001 SONT 
IDENTIQUES, SAUF LA JANTE À FENTES POUR LE DISPOSITIF DE RETENUE DU BASSIN. 

AFIN DE RESPECTER LE CODE RÉGIONAL RÉGISSANT LA HAUTEUR DU RENIFLARD SUR 

LE COMPTEUR DE CHASSE D’EAU, LE PLOMBIER DOIT VÉRIFIER LES DIMENSIONS 
INDIQUÉES POUR LA ROBINETTERIE BRUTE DE L’ALIMENTATION. 

LE COMPTEUR DE CHASSE D’EAU N’EST PAS COMPRIS AVEC L’INSTALLATION FIXE, ET DOIT 
ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT. NORMES DU COMPTEUR DE CHASSE D’EAU POUR LA 

ROBINETTERIE BRUTE DE 12 PO (305 MM) : MAMELON DE RALLONGE DE SUINTEMENT REQUIS.

CONSULTER LES CODES LOCAUX ET CEUX DU FABRICANT CONCERNANT LES ROBINETS.

IMPORTANT: Les dimensions des installations fixes sont nominales et peuvent varier 

selon la plage de tolérance définie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures 

peuvent être modifiées ou annulées. Nous n’assumons aucune responsabilité pour 
l’utilisation de pages remplacées ou annulées.
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TOILETTE DE 4,8 L AVEC COMPTEUR DE 
CHASSE D’EAU PRIOLO FloWise® de 

419 mm (16 1/2 po) de HAUTEUR

DIMENSIONS (Nominales)  REMARQUE :  La distance entre le 
plancher et la ligne centrale de la bride de plancher (robinetterie 
brute) doit être de 4 po (102 mm), et la surface de la bride doit être 
vis-à-vis 1/16 po (1,6 mm) max. au-delà du mur fini.

DISTANCE DE 1 PO NPT OU 1 PO 
CWT ENTRE L’ALIMENTATION ET LE 
ROBINET DE FOND DE CUVE
(SUGGÉRÉ)

LIGNE CENTRALE DES 
TROUS DES TIGES DE 
SIÈGE DE 140mm (5 ½ po)

RACCORD 
DE 1 ½ po

Fentes de
13 x 25mm
(1/2 x 1 po)

PLANCHER 
FINI

LIGNE CENTRALE 
DES TROUS DE 
DIAMÈTRE DE ½ PO

LIGNE 
CENTRALE 
DE LA 
VIDANGE

LIGNE 
CENTRALE 
DE LA 
VIDANGE

LIGNE CENTRALE 
DES TROUS DE 
DIAMÈTRE DE ½ PO PLANCHER 

FINI

Fentes de
13 x 25mm
(1/2 x 1 po)

LIGNE CENTRALE DES TROUS 
DES TIGES DE SIÈGE DE 
140mm (5 ½ po)




