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DESCRIPTION GÉNÉRALE :

NUMÉRO DE MODÈLE :

2007101   Robinet de lavabo monocommande
Poignée à levier.  Avec renvoi métallique mécanique
avec queue de 1-1/4 po.

Corps en laiton. La cartouche à disque en céramique sans 
rondelle multivoies fournit un débit d'eau constant même lorsque 
la pression est faible. 
Boyaux d'alimentation flexibles tressés avec raccords à 
compression de 3/8 po. Débit maximal de 1,25 gpm/5,7 L/min. 
à 60 p.s.i. (410 kPa). 

762 mm

(30 po)

BOYAUX D'ALIMENTATION
FLEXIBLES TRESSÉS

AVEC RACCORDS À
COMPRESSION DE 3/8 PO

86 mm
(3 3/8 po)
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 173 mm
(6 3/4 po)
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(1 3/4 po)

 35 mm
(1 3/8 po)

67 mm
(2 5/8 po)

poste
de

montage
70 mm (2 3/4 po)

Certified by
IAPMO R&T

69 mm
(2 3/4 po)

114 mm
(4 1/2 po)

114 mm
(4 1/2 po)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Fabrication en laiton : Durable. Matériau idéal pour un contact 
prolongé avec l'eau.

Cartouche à disque en céramique multivoies : Assure 
un fonctionnement en douceur de la poignée, un rendement 
antigoutte et un débit d'eau constant à vie.

Faible teneur en plomb : Le robinet contient une quantité de 
plomb inférieure ou égale à 0,25% par moyenne pondérée.

Choix de finis : Disponible en Chrome poli.

Garantie limitée à vie.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les 
codes et normes suivants :

NSF 61/Section 9 
IAPMO (cUPC) 

Options de fini*
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 *Les débits indiqués s’appliquent à un mélange d’eau chaude et d’eau froide.

Numéro
de
produit

Robinet monocommande Quest. Renvoi avec queue de 1 ¼ po.

SANS
PLOMB

QUEST
ROBINET DE LAVABO À LEVIER UNIQUE

8/12
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DESCRIPTION GÉNÉRALE :

NUMÉRO DE MODÈLE :

2007101   Robinet de lavabo monocommande
Poignée à levier.  Avec renvoi métallique mécanique
avec queue de 1-1/4 po.

Corps en laiton. La cartouche à disque en céramique sans 
rondelle multivoies fournit un débit d'eau constant même lorsque 
la pression est faible. 
Boyaux d'alimentation flexibles tressés avec raccords à 
compression de 3/8 po. Débit maximal de 1,25 gpm/5,7 L/min. 
à 60 p.s.i. (410 kPa). 

762 mm

(30 po)

BOYAUX D'ALIMENTATION
FLEXIBLES TRESSÉS

AVEC RACCORDS À
COMPRESSION DE 3/8 PO

86 mm
(3 3/8 po)

Description
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 173 mm
(6 3/4 po)

 43 mm
(1 3/4 po)

 35 mm
(1 3/8 po)

67 mm
(2 5/8 po)

poste
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70 mm (2 3/4 po)

Certified by
IAPMO R&T

69 mm
(2 3/4 po)

114 mm
(4 1/2 po)

114 mm
(4 1/2 po)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Fabrication en laiton : Durable. Matériau idéal pour un contact 
prolongé avec l'eau.

Cartouche à disque en céramique multivoies : Assure 
un fonctionnement en douceur de la poignée, un rendement 
antigoutte et un débit d'eau constant à vie.

Faible teneur en plomb : Le robinet contient une quantité de 
plomb inférieure ou égale à 0,25% par moyenne pondérée.

Choix de finis : Disponible en Chrome poli.

Garantie limitée à vie.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les 
codes et normes suivants :

NSF 61/Section 9 
IAPMO (cUPC) 

Options de fini*
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 *Les débits indiqués s’appliquent à un mélange d’eau chaude et d’eau froide.

Numéro
de
produit

Robinet monocommande Quest. Renvoi avec queue de 1 ¼ po.
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QUEST
ROBINET DE LAVABO À LEVIER UNIQUE
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