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TOWN SQUAREMD S
LAVABO SUR COLONNE

ARGILE RÉFRACTAIRE FINE

TOWN SQUAREMD S LAVABO SUR COLONNE

Ensembles de lavabo sur colonne et de colonne :
❏  0297800 Trous de robinet à entraxe de 8 po (203 mm) 
❏  0297400 Trous de robinet à entraxe de 4 po (102 mm) 
❏  0297100 Trou central uniquement
 • Argile réfractaire fine
 • Lavabo sur colonne rectangulaire de style classique
 • Trop-plein à l’arrière
 • Fourni avec trousse de montage
 • Hauteur idéaleMD pour plus de confort d’utilisation
 •  Rebord de robinet avec grand tablier  

(robinet non compris)
 •  La conception s’agence avec les appareils et les robinets 

Town SquareMD S
 •  Les dessus de colonne peuvent également s’utiliser avec 

une table-console en métal

Dimensions nominales : 
30 po x 22-1/2 po x 35-3/16 po
(761 x 571 x 894 mm)

❏  0297008 Dessus de colonne à entraxe de 8 po (203 mm)
❏  0297004 Dessus de colonne à entraxe de 4 po (102 mm)
❏  0297001 Dessus de colonne à trou central uniquement
❏  0056001 Colonne uniquement
❏  8721000 Table-console
❏  7720018 Renvoi du siphon en P décoratif en option

Dimension de la cuvette :
17-1/2 po (445 mm) de large, 
12-1/4 po (311 mm) de l’avant à l’arrière,
5-1/4 po (133 mm) de profondeur.

Certifications de conformité -
Respecte ou surpasse les caractéristiques suivantes :
• ASME A112.19.2/CSA B45.1

À préciser :
❏  Couleur : ❏  Blanc  ❏  Lin
❏  Fini de la table-console :    ❏  Chrome ❏  Nickel brossé
❏ Robinet :*
❏	 Robinets d’alimentation :
❏ Siphon en P : ❏  Chrome ❏  Nickel brossé

* Voir les modèles offerts dans la partie de la robinetterie Town Square S VOIR AU VERSO POUR LES DIMENSIONS BRUTES

Combinaison de 
colonne Town 

Square S 0297800

Dessus de lavabo sur colonne 
Town Square S 0297008 illustré 
avec la table-console 8721000
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ARGILE RÉFRACTAIRE FINE

REMARQUES :
* LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR L’EMPLACEMENT DES ROBINETS D’ALIMENTATION ET DU SIPHON EN P SONT DES SUGGESTIONS.
■ INDIQUÉES POUR LE RENFORCEMENT UNIQUEMENT.  LES DIMENSIONS RÉELLES SE TROUVENT SUR L’APPAREIL.
LES APPAREILS NE SONT PAS COMPRIS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.
RENFORCER DE MANIÈRE APPROPRIÉE TOUS LES SUPPORTS MURAUX.
LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION SONT FOURNIES AVEC LE LAVABO.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l’intérieur de la plage de tolérance établie par la 
norme ANSI A112.19.2.
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.

ALIMENTATION
SELON LES 
EXIGENCES

ÉVACUATION 
DE 1-1/4 po 
DE DIA. EXT.

PIÈCE DE 
RACCORDEMENT 
DE 1-1/4 po 
DE DIA. EXT.

ALIMENTATION
SELON

LES EXIGENCES

8-5/8 po
(220 mm)

 2-3/4 po
(70 mm)

22-1/2 po
(571 mm)

30 po
(761 mm)

TROUS DE MONTAGE DU ROBINET :
MONOTROU DE 4 po (102 mm) 
OU 8 po (203 mm)

9-1/2 po
(240 mm)

*22-3/4 po
(578 mm)

*20-1/2 po
(521 mm)

35-3/16 po
(894 mm)

*8 po 
(203 mm)

29-3/16 po
(741 mm)

■ 2-3/8 po
(60 mm)

9/16 po
(15 mm)

35-3/16 po
(894 mm)

34-3/8 po
(874 mm)

6-1/2 po
(165 mm)

■ 2-3/8 po
(60 mm)

24-1/2 po
(621 mm)

22-1/2 po
(571 mm)

9-1/8 po
(231 mm)

18-5/8 po
(473 mm)

■ 7-1/4 po (185 mm)
POUR LE MONTAGE 
DES VIS DE 
FIXATION

■ 7-1/4 po (185 mm) POUR LE MONTAGE DES VIS DE FIXATION

 *8 po
(203 mm)

*20-1/2 po
(521 mm)

*22-3/4 po
(578 mm)

5-1/2 po 
 (140 mm)

640 mm
(25-1/4 po)

*20-1/2 po
(521 mm)

LAVABO SUR COLONNE 
VUE DE DESSUS

LAVABO SUR COLONNE  
AVEC COLONNE

LAVABO SUR COLONNE AVEC CONSOLE


