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LAVABO SOUS LE COMPTOIR 
TOWNSEND®

PORCELAINE VITRIFIÉE SANS BARRIÈRES

LAVABO SOUS LE COMPTOIR TOWNSEND®

❏	 0330000 Rebord non verni 
	 • �Lavabo sous le comptoir rectangulaire avec une 

cuve dont l’intérieur est profilé 
	 • Fabriqué à partir de porcelaine vitrifiée 
	 • Rebord non verni 
	 • Trop-plein à l’avant 
	 • Fourni avec trousse de montage et gabarit 
	 •	S’harmonise avec la collection Townsend®

Dimensions nominales : 
19-1/2 po x 13-5/8 po 
(495 x 346 mm) 

Dimensions de la cuvette : 
17-3/4 po (450 mm) de largeur 
11-5/8 po (294 mm) d’avant  
en arrière 
4-1/2 po (115 mm) de  
profondeur 

Certifications de conformité - 
Respecte ou surpasse les 
spécifications suivantes : 
• ASME A112.19.2/CSA B45.1

À préciser : 
❏  Couleur : ❏  Blanc  ❏  Lin
❏  Robinet* :
❏	 Finition de robinet :
❏	Fournitures : 
❏	 Siphon de 1-1/4 po :

* �Voir les modèles supplémentaires offerts dans la partie de 
la robinetterie

REMARQUES : 
NOUS RECOMMANDONS D’UTILISER LE BASSIN COMME MODÈLE POUR DÉTERMINER 
LES BONS CONTOURS. COUPEZ LE COMPTOIR À 38 MM (1-1/2 PO) DU CONTOUR DE 
L’INTÉRIEUR DU BASSIN. 
* LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR L’EMPLACEMENT DES ROBINETS 
D’ALIMENTATION ET DU SIPHON EN « P » SONT DES SUGGESTIONS. 
▼ TROUSSE D’INSTALLATION SOUS LE COMPTOIR FOURNIE AVEC LE LAVABO. 
LES ROBINETS D’ALIMENTATION NE SONT PAS COMPRIS AVEC L’APPAREIL ET  
DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. 
MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ FOURNI PAR D’AUTRES FOURNISSEURS 

IMPORTANT :  Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l’intérieur de 
la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. 
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de 
l’utilisation de pages remplacées ou annulées.

PLANCHER FINI 

COMPTOIR FOURNI 
PAR D’AUTRES FOURNISSEURS 

A

203mm
(8 po)

533mm
(21 po)

597mm
(23-1/2 po)

51mm
(2 po)

51mm
(2 po)

346mm
(13-5/8 po)

495mm
(19-1/2 po)

12mm
(1/2 po) 166mm

(6-1/2 po)

115mm
(4-1/2 po)

110mm
(4-3/8 po)

294mm
(11-5/8 po)

1-1/4 po 
DIA. EXT. ÉVACUATION 

INSTALLATION CONFORME À L’ADA 

SANS
BARRIÈRES 

610mm
(24 po)

864mm
(34 po MAX)

205mm
(8 po MIN)

152mm
(6 po) 

229mm
(9 po MIN)

11 po MIN
(280mm)

152mm
(6 po MAX)

686mm
(27 po MIN)

INTÉGRÉ   

COMBINÉ

ESPACÉ

A

102 mm (4 po)

203 mm (8 po)

MUR FINI 
OU DOSSERET 

450mm
(17-3/4 po)

ALIMENTATION 
SELON EXIGENCES 


