
Installation Instructions
Instructions d’installation

Care and Cleaning:
Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with
a soft cotton flannel cloth. 

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives,
harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface. 

Recommended Tools

Note: Supplies and P-Trap
not included and must be
purchased separately.

À FAIRE: simplement rincer le robinet avec de l'eau propre. 
sécher avec un chiffon doux en coton. 

À NE PAS FAIRE: nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits 
à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains. 

Instructions d'Entretien: 

Outils nécessaires

Remarque: des tuyaux, siphon en p ou des arrondies
(non inclus) peuvent être achetés séparément. 

Jocelyn™ Kitchen Faucet
9316.000, 9316.001
Jocelyn™ Robinet de cuisine
9316.000, 9316.001

Service
If Faucet Drips Proceed As Follows:
• Turn VALVE in OFF position.
• If faucet drips, operate handle several times from "off" to "on". 
  Do not apply excessive force.
• Clogged CARTRIDGE inlets may cause reduced flow in "full on" hot or cold. 
   To clean inlets, first turn off water supply, then:
• Remove HANDLE (1), CAP (2) and CARTRIDGE (3). Clean inlets and MANIFOLD 
  (4). Reassemble CARTRIDGE (3), alternately tightening screws. 
  Replace CAP and HANDLE. Check flow.
 

Entretien
• FERMER la VALVE.
• Si le bec coule, ouvrir et fermer les poignées plusieurs fois de suite. 
  Ne pas user de force excessive.
• Le blocage des entrées d'eau de la CARTOUCHE peut causer un débit réduit 
  en position "complètement ouverte", chaud ou froid. Pour nettoyer les entrées, 
  fermer d'abord l'alimentation d'eau, puis:
• Enlever la POIGNÉE (1), le CAPUCHON (2) et la CARTOUCHE (3). Nettoyer les entrées 
  et le COLLECTEUR. Assembler à nouveau la CARTOUCHE (3), en serrant les vis 
  en alternance. Replacer le CAPUCHON et la POIGNÉE. 

Si le robinet goutte, procéder comme suit: 
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Care and Cleaning:
Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with
a soft cotton flannel cloth. 

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives,
harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface. 

Recommended Tools

Note: Supplies and P-Trap
not included and must be
purchased separately

Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia. secar con un paño suave de algodón. 

No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, 
limpiadores duros ni con un paño grueso. 

Para el Cuidado: 

Herramientas Recomendadas

Nota: No están incluidos los suministros flexibles o elevadores 
de cabeza redonda y se deben comprar por separado. 

Installation Instructions
Instrucciones de Instalación

Jocelyn™ Kitchen Faucet
9316.000, 9316.001
Jocelyn™ Mezcladora de Cacina Duomando
9316.000, 9316.001
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Service
If Faucet Drips Proceed As Follows:
• Turn VALVE in OFF position.
• If faucet drips, operate handle several times from "off" to "on". 
  Do not apply excessive force.
• Clogged CARTRIDGE inlets may cause reduced flow in "full on" 
  hot or cold. To clean inlets, first turn off water supply, then:
• Remove HANDLE (1), CAP (2) and CARTRIDGE (3). Clean inlets 
  and MANIFOLD (4). Reassemble CARTRIDGE (3), alternately 
  tightening screws. Replace CAP and HANDLE. Check flow.
 

Servicio
Si el grifo gotea, realice lo siguiente:
• Gire el cartucho a la posición de cerrado
• Si la llave gotea, gire el maneral varias veces de posición de cerrado a la de
  abierto. No aplique fuerza excesiva.
• La obstruccion de la alimentación del cartucho, puede causar reducción en 
  el flujo del agua en la posición de completamente abierto en el agua caliente o fría.
  Para  limpiar los suministros , primero  desconecte  el suministro de agua, entonces.
• Desmontar el maneral (1), la cubierta (2) y el cartucho (3). Limpiar las tuberias de
  suministro y el cuerpo distribuidor (4). Reensamblar el cartucho (3) alternamente 
  apriete los tornillos. Reinstale la cubierta y el maneral. Cheque el flujo del agua.
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