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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2018 M965816 FR Rev. 1.3 (4/18)

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS
La procédure nécessite généralement l’utilisation d’outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et  
magasins d’articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d’entreprendre le travail.

DIMENSIONS D’AJUSTEMENT:
• Pour référence

DXV ModulusMC 

Robinets de lavabo espacés
Modèles D35120802, D35120802RB
Modèles D35120822, D35120822RB

Mastic de plombier ou calfeutreClé à molette

Tournevis à pointe cruciforme

Pince multiprise à crémaillèreCoupe-tube Tournevis lame plate

Clé à robinet de montée

Nous vous remercions d’avoir choisi la marque DXV. 
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions  
attentivement pour vous assurer que votre installation  
s’effectue sans problème.

D35120802

D35120822

1-1/4" MAX.
(32 mm)

32 mm 
de DIAM.EXT.

(1-1/4 po)

D35120822

D35120802

RACCORDS : 
• TUBES D’ALIMENTATION FLEXIBLES PS DE 1/2 PO 
• TUYAUX ARRONDIS DE 3/8 PO DE DIAM. EXT.

REMARQUE : LES TROUS DE 
MONTAGE ONT UN DIAMÈTRE 
DE 35 mm (1-3/8 PO)

22 mm
 DE DIAM.

(7/8 po)

70 mm
 DE DIAM.
(2-3/4 po)

27 mm
 DE DIAM.
(1-1/16 po)

(80 mm)
3-1/8 po

368 mm
(14-1/2 po)

38 mm MAX
(1-1/2 po)

45 mm (1-3/4 po)

203 mm
(8 po

130 mm
(5-1/8 po)

210 mm
(8-1/4 po)

60 mm
(2-3/8 po)

131~195 mm
(5-3/16~7-11/16 po)

144 mm
(5-5/8 po)

110 mm
(4-3/8 po)

Aux États-Unis:
DXV
One Centennial Avenue 
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis 
peuvent commander l’information de garantieen 
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:
DXV 
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3 
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093 
Fax: 1-800-395-1498 
www.DXV.ca

Au Mexico:
DXV 
Via Morelos 330 
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Toll Free: 01-800-8391200
www.DXV.mx
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ATTENTION Couper l’alimentation d’eau chaude  
et d’eau froide avant de commencer.

2

3

1 ASSEMBLAGE DU RACCORD EN T

INSTALLER LES CORPS DE VANNE

•  Insérer le BEC DU ROBINET (1) dans le trou  central, en vérifiant 
que la RONDELLE  D’ÉTANCHÉITÉ (2) repose bien dans la  rainure 
de la BASE DU BEC DU  ROBINET (3).

•  Introduire la RONDELLE DE  CAOUTCHOUC (4), la RONDELLE  
 EN LAITON (5) et l’ÉCROU  AUTOBLOQUANT (6) dans la TIGE   
DU BEC DU ROBINET (7) par le  dessous du lavabo. Vérifier que   
le BEC DU ROBINET (1) est  centré dans l’orifice de   
montage et que la fente de  la RONDELLE EN LAITON (5)   
est orientée vers l’avant du lavabo.

•  Serrer fermement l’ÉCROU   
AUTOBLOQUANT (6).

ASSEMBLAGE DU BEC DU ROBINET

•  Visser le CORPS DU RACCORD EN T (1) et  
l’ÉCROU DE RACCORDEMENT (2) sur la TIGE  
DU BEC DU ROBINET (3). Serrer avec les clés.

•  Déballer l’assemblage de la vanne et retirer la POIGNÉE (9).  
Dévisser la BRIDE (8) en les retirant du CORPS DE  
LA VANNE (2).

•  Visser l’ÉCROU AUTOBLOQUANT (1) sur la partie inférieure du  
CORPS DE LA VANNE (2). Vérifier que l’ESPACEUR (3), la RONDELLE  
EN LAITON (4) et la RONDELLE DE CAOUTCHOUC (5) sont installés.

•  En passant en dessous de la surface de montage ou en dessous  
du lavabo, introduire le CORPS DE LA VANNE (2) à travers le trou  
de montage.

Remarque : le CORPS DE LA VANNE identifié chaud est  
installé dans le trou de montage de gauche et le CORPS  
DE VANNE identifié froid est installé à droite lorsqu’on fait  
face au raccord. L’épaisseur maximale de la surface de montage 
 est de 44,5 mm (1 3/4 po).

•  Installer l’ANNEAU DE BUTÉE (6) sur le CORPS DE LA VANNE (2)  
s’il n’est pas en place. Installer la RONDELLE (7) sous la BRIDE (8). 

•  Visser la BRIDE (8) au même niveau que l’ANNEAU DE BUTÉE (6). 

•  Aligner le CORPS DE LA VANNE (2) et par le dessous, serrer l’ÉCROU  
AUTOBLOQUANT (1) afin de fixer le CORPS DE LA VANNE (2). 

INSTALLER LES MANETTES

•  Mettre les VANNES en position fermée. Aligner les POIGNÉES (9) comme illustré ou comme désiré et installer dans  
TUYAU DE CARTOUCHE (10). Assurez-vous que le joint torique (14) est bien placé dans la rainure de base de la poignée.

RACCORDEMENTS DE TUYAU

•  Serrer l’ÉCROU DE RACCORDEMENT (11) du TUYAU D’ALIMENTATION (13) sur la SORTIE (13) pour rendre  
le raccordement étanche. 

Important : courber les TUYAUX D’ALIMENTATION (17) comme illustré pour éviter de les plier.
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SORTIE DE 
VIDANGE

RACCORD DE
VIDANGE DE 

31,7 MM (1-1/4 PO) 
DE DIAM. EXT.

ASSEMBLAGE DU RACCORD EN T

M965816 FR Rev. 1.3 (4/18)

4
RACCORDER LES ALIMENTATIONS D’EAU ET LA SORTIE DE VIDANGE

REMARQUE :  LES TUBES D’ALIMENTATION FLEXIBLES OU LES TUYAUX  
ARRONDIS  DOIVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT.

•  Brancher l’alimentation en eau aux CORPS DE VANNE (1,1A)  
avec les TUBES D’ALIMENTATION FLEXIBLES IPS DE 1 
3 mm (1/2 po) (2) ou les TUYAUX ARRONDIS DE 9,5 mm  
(3/8 po) DE DIAM. EXT. (3). Utiliser une clé à molette pour  
serrer les raccords. Ne pas trop serrer. Faire attention de  
ne pas plier l’alimentation en cuivre lorsqu’elle est courbée.  
Utiliser un coupe-tube pour la couper à la bonne longueur.

•  Brancher l’alimentation en eau CHAUDE à l’entrée de la TIGE  
gauche et l’alimentation en eau FROIDE à celle de la TIGE  
droite à l’aide d’un produit scellant, des raccords adéquats  
et des ÉCROUS DE RACCORDEMENT.
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EAU 
CHAUDE

EAU 
FROIDE

ROBINET DE 
BRANCHEMENT

BOULON DE 
COMPRESSION

ÉCROU DE 
SERRAGE

ALIMENTATIONS 
FLEXIBLES

TUYAUX ARRONDIS DE 
0,95 CM (3/8 PO) 

DE DIAM. EXT.

FILETS DE 
1,27 CM (1/2 PO)

RACCORD DE 
COMPRESSION DE 
9,5 MM (3/8 PO)
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•  Appliquer un ruban de MASTIC sur le côté inférieur de  
 la COLLERETTE DU CORPS DE DRAIN (1). 

• Insérer le CORPS DE DRAIN (1) vers le bas par le lavabo. 

•  Assembler le JOINT (2), la RONDELLE (3) et le   
CONTRE-ÉCROU (4) sur le CORPS DE DRAIN (1).  
 Visser fermement le CONTRE-ÉCROU (4). 

• Fixer la PIÈCE DE RACCORDEMENT (5) au CORPS DE DRAIN (1). 

INSTALLATION DU DRAIN
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MASTIC

•  Raccorder le raccord droit de vidange de 3,17 cm  
(1-1/4 po) de diam. ext.  de l’ÉVACUATION  
MÉCANIQUE sur la sortie de vidange.

RACCORDER LE DRAIN
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7

•  Ouvrir l’ALIMENTATION EN EAU (2) et vérifier toutes les connexions pour déceler les  
fuites en gardant les MANETTES (1) en position FERMÉE.  

• Ouvrir les POIGNÉES (1) pour bien rincer les conduites d’eau.
•  Nettoyez les buses sur la aérateur, massant chaque buse  

à l’aide de votre doigt.
• Nettoyez le filtre à tamis des tuyaux d’alimentation.

TESTER LES RACCORDS INSTALLÉS

8 VÉRIFIER LES RACCORDS DU DRAIN

•  Remplir le lavabo d’eau. Vérifier que le BOUCHON DE  
DRAIN (3) est  étanche et retient l’eau dans le lavabo. 

•  Vérifier que tous les raccords de drain et le siphon  
en « P » n’ont pas de fuites.  Serrer si nécessaire.

2
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EAU 
CHAUDE EAU FROIDE

SIPHON EN « P »

SORTIE DE 
VIDANGE
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M953006-0070A
ASSEMBLAGE
DE RACCORD

EN T ET TUYAUX

H960136.191
CARTOUCHE DE 12,7 MM (1/2 PO)
(OUVERT DANS LE SENS HORAIRE)

H960742.191
VANNE LATÉRALE DE 
12,7 MM (1/2 PO)
(OUVERT DANS LE SENS HORAIRE)

H960741.191
VANNE LATÉRALE DE 12,7 MM (1/2 PO)
(OUVERT DANS LE SENS ANTIHORAIRE)

H960104.191
CARTOUCHE DE 
12,7 MM (1/2 PO)
(OUVERT DANS LE 
SENS ANTIHORAIRE)

M970291-0070A
NÉCESSAIRE 
DE MONTAGE

M970290-YYY0A
MANETTE

D35120460.XXX
ASSEMBLAGE DU DRAIN

D35120802

D35120822

M970311-2530A
KIT DE PLAQUE DE FINITION POUR NOIR MAT (243)

M970311-1000A
KIT DE PLAQUE DE FINITION POUR NICKEL BROSSÉ (144)

M970311-1440A
KIT DE PLAQUE DE FINITION 
POUR CHROME POLI (100)
et NICKEL POLI (150)

H960295.191
FIX. DU BEC 

NUMÉRO DE MODÈLES

DXV ModulusMC

Robinets de lavabo   
à jet large 

D35120802
 D35120802RB

D35120822
D35120822RB

Remplacer le «YYY» par le code 
de fini approprié

CHROME POLI 100

NICKEL BROSSÉ 144

NICKEL PLATINE 150

NOIR MAT 243


