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ENSEMBLE DE GARNITURE 
DE DOUCHE À PRESSION 
ÉQUILIBRÉE
OAK HILLMC

•  La garniture de robinet à pression équilibrée Oak Hill de  
DXV apporte le charme et l’attrait durable de l’esthétique  
de la ferme traditionnelle dans une maison d’aujourd’hui.

• Cartouche à disque en céramique

•  Corps de robinet en laiton coulé avec clapets de 
non-retour intégrés.

• Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable

•  Double cartouche céramique à pression équilibrée : c 
ombinaison d’un mélangeur à disque en céramique et  
d’un tiroir cylindrique équilibré en céramique dans une  
cartouche monopièce. 

•  Cartouche monopièce incluse pour faciliter l’installation  
et l’entretien. 

•  Pour une utilisation avec les robinets bruts de  
la douche Flash

• Matériel de fixation dissimulé

CODES ET NORMES 
Respecte ou surpasse les spécifications  
ASME A112.18.1/CSA B125.1/ASSE 1016

DESCRIPTION NUMÉRO DE PRODUIT
Ensemble de garniture de   
douche à pression équilibrée 
Poignées à levier  D351255500.XXX 

Ensemble de garniture de   
douche à pression équilibrée 
Poignées en croix D35155540.XXX 

Plomberie brute  D35101SS10.191  
(composant requis) 

FINIS OFFERTS CODE DE FINI
Chrome poli 100 
Nickel brossé 144 
Nickel platiné 150 
Laiton satiné 427
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DIAGRAMME DE LA 
ROBINETTERIE AU VERSO

 Respecte les recommandations de la Loi américaine 
sur les déficiences (Americans with Disabilities Act) 
et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes 
souffrant de déficiences physiques.
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IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne 
sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.
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SHW

TUB

FOND DE LA 
BAIGNOIRE
OU DE LA 
CABINE DE
DOUCHE

1 219 mm à 
1 372 mm
(48 po à 54 po)
EN OPTION

1 880 mm
(74 po) DE
HAUTEUR
(FACULTATIF)

200 mm
(8 po) de diam.

MUR FINI

13 mm (1/2 po) 
NPT

FACULTATIF PAR 
RAPPORT AU 
PLANCHER FINI 
GÉNÉRALEMENT 
COMPRIS ENTRE 
1 829 ET 2 134 MM
(72 PO ET 84 PO)

2-5/16 po (51 mm) INSTALLATION STANDARD  
1 po (27 mm) INSTALLATION À MUR MINCE

POIGNÉE 
À LEVIER

POIGNÉE À
CROISILLONS

PARTIE INFÉRIEURE DE
LA POMME DE DOUCHE


