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COMMANDE DE DOUCHE À 
ÉQUILIBRAGE DE PRESSION 
AVEC GARNITURE
PERCYMD  

•	Design contemporain avec élégance industrielle

• ��Valve en laiton coulé avec construit dans les arrêts

•	Cartouche à disque en céramique

•	Dispositif de réglage de la chaleur maximale de sécurité

• �Cartouche à pression équilibrée en céramique double : 
combinaison d’un mélangeur à disque en céramique  
et d’une bobine d’équilibrage en céramique dans une 
cartouche monopièce.

• �Cartouche monopièce incluse pour une installation et 
un entretien plus faciles

• �Pour une utilisation avec les robinets bruts de  
douche Flash

•	Matériel de fixation dissimulé

•	NPT 1/2 po

CODES ET NORMES
Respecte ou surpasse la norme ASME A112.18.1/CSA B25.1  
and ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16

DESCRIPTION	 NUMÉRO DE PRODUIT
Valve mélangeuse 
Garniture de douche 
— Manettes à levier (ADA uniquement)	 D35105F00.XXX 
— Manettes en croix	 D35105F00.XXX

PIÈCES REQUISES
Robinet brut de douche Flash 	 D35101SS0191  

FINIS PROPOSÉS	 CODE DE FINI
Chrome poli	 100 
Nickel brossé	 144

	� Respecte les recommandations de la loi 
étasunienne sur les déficiences (American with 
Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour 
les personnes souffrant de déficiences physiques.
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COMMANDE DE DOUCHE À 
ÉQUILIBRAGE DE PRESSION 
AVEC GARNITURE
PERCYMD  

NPT DE 1/2 po

FOND DE LA 
POMME DE DOUCHE

MUR FINI

FOND DE
LA BAIGNOIRE

OU DE LA
CABINE DE
DOUCHE

1219 À 1372 mm
FACULTATIF
(48 À 54 po)

DISTANCE FACULTATIVE
AU SOL FINI

NORMALEMENT
ENTRE

1829 ET 2134 mm 
(72 po ET 84 po)

DÉGAGEMENT EN
HAUTEUR DE 74 po 

(FACULTATIF) 
(1880 mm)

DIA. DE 200 mm 
(7-7/8 po)

POIGNÉE
À LEVIER
DROITE

POIGNÉE 
EN CROIX

1 po À 2-3/4 po
(26 À 70 mm) - Y COMPRIS MUR FINI 

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne 
sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.


