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DÉVERSEUR DE BAIGNOIRE 
FIXÉ AU SOL
FITZGERALDMC

• Élégant, design sculptural

•  Douchette avec tuyau de métal décoratif  
de 5 pi (1,5 m)

• À utiliser avec les baignoires autoportantes

• Installation sur plancher avec trou central de 6 po

•  25-3/8 po (645 mm) du plancher au centre de  
la poignée

• Robinet brut compris

• Débit maximal de la douchette : 1,8 gpm (6,8 l/min)

CODES ET NORMES
Respecte ou surpasse les spécifications  
ASME A112.18.1/CSA B125.1

Certifié EPA WaterSenseMC

 CEC et CALGreenMC conformes

DESCRIPTION NUMÉRO DE PRODUIT
Déverseur de baignoire 
fixé au sol avec douchette D35160951.XXX

FINIS PROPOSÉS CODE DE FINI
Chrome poli 100 
Nickel brossé 144 
Nickel platiné 150 

DIAGRAMME DE LA  
ROBINETTERIE AU VERSO
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  CalGreen® est une marque déposée de la 
California Building Standards Commission.
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IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne 
sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.

30°

68,5 mm
de DIAM.
(2-3/4 po)

152 mm
(6 po)

160,5 mm
(6-3/8 po)

35 mm
de DIAM.
(1-3/8 po)

TROUS DE MONTAGE

56 mm
(2-1/4 po)

   757 mm
(29-13/16 po)

676 mm
(26-5/8 po)

126 mm
(5 po)

 320 mm
(12-5/8 po)

296 mm
(11-5/8 po)

170 mm
(6-3/4 po)

PLANCHER FINI

CONNEXION 
D'ALIMENTATION
G 3/4 po (19 mm)


