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Town SquareMD S
Déverseur autoportant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Fabriqué en laiton : Durable. Idéal dans le cas d’un 
contact prolongé avec l’eau.

Cartouche à disque en céramique : Assure un 
fonctionnement sans fuite à vie.

Finis offerts : Une large gamme de finis durables.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Fabriqué en laiton durable. Cartouche à disque en 
céramique de 40 mm de 1/4 de tour, sans rondelle. 
Douche personnelle métallique à fonction unique avec 
surface de pulvérisation facile à nettoyer et tuyau en 
métal de 59 po. Débit maximal : 1,8 gpm/6,8 l/min.  
Le support de bras de douche pivote à 60°. Comprend 
un double clapet anti-retour pour éviter le refoulement.

CARACTÉRISTIQUES SUGGÉRÉES
Le déverseur autoportant doit être fabriqué en laiton. Il doit aussi comporter une cartouche à disque en céramique de 1/4 de 
tour, sans rondelle. Le raccord est le modèle American Standard no T455951.___.

NUMÉRO DE MODÈLE
❏  T455951 Garniture pour déverseur autoportant seulement 

Douche personnelle. Poignée à levier métallique.

À utiliser avec les corps de robinet brut FlashMC

*2 po MIN.
(51 mm)

4 po 
(102 mm)

3/4 po
(19 mm)

10 po (254 mm) MIN.

2-3/4 po
70  mm MIN.

7 po
(178 mm) 18-19/32 po

(121 mm)

4-3/4 po 
(121 mm)

1-13/16 po 
(46 mm)

4 po 
(102 mm)

34-13/16 po MAX.
(885 mm)

41-7/8 po MAX.
(1063 mm)

4 po DIA. 
(102 mm)

32 po MAX.
(812 mm)

41-1/8 po MAX.
(1044 mm)

41-7/8 po MAX.
(1063 mm)

SOLIVE DE PLANCHER

REMARQUE IMPORTANTE
À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR
Veuillez consulter les codes locaux pourconnaître
les exigences d'installation acceptables relatives
à cet ensemble pour bain romain avec douchette.
Certains codes locaux peuvent exiger qu'un
reni�ard et/ou une valve à pression équilibrée
soient installés conjointement avec ce produit.

*Un support de plancher adéquat est
nécessaire. Le support en bois doit avoir
une épaisseur minimale de 2 po (51 mm)
et une largeur minimale de 10 po (254 mm).
Le bois d'œuvre de 2 x 6 N'est PAS adapté
à ces travaux.

NPT 1/2 po
FILET FEMELLE
FROID

NPT 1/2 po
FILET FEMELLE

CHAUD

ÉCUSSON

PLANCHER FINI

*SUPPORT EN BOIS
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CODES ET NORMES
Ces produits respectent ou surpassent  
les codes et normes suivants :

ASME A112.18.1
CSA B125.1

Se reporter aux codes de plomberie  
locaux. Certaines installations  
pourraient nécessiter un reniflard.

Town SquareMD S
Déverseur autoportant

CORPS DE ROBINET BRUT FLASH
❏  R950 Robinet brut pour déverseur autoportant FlashMC 

❏  R950SS Robinet brut pour déverseur autoportant avec robinets d’arrêt intégrés Flash
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 *Flow rates shown are for mixed hot and cold.
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DÉBIT DU BEC DE BAIGNOIRE DÉBIT DE LA DOUCHETTE

PRESSION D’ENTRÉE (PS I )
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DÉBIT*Bec de  
baignoire

*Les débits indiqués correspondent aux mélanges d’eau chaude et d’eau froide.
PRESSION D’ENTRÉE (PS I )
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DÉBIT*

Numéro 
de produit Description

Finis offerts

Chrome 
poli

Nickel 
brossé

Nickel  
poli

Bronze 
Legacy

Aube 
fraîche 
brossé

Noir  
mat

002 295 013 278 GN0 243

T455951
Garniture pour déverseur  
autoportant. Douche personnelle.  
Poignée à levier métallique. 


