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DelanceyMD 

pour baignoire

Numéro 
de modèle

Description Finis Dimensions 
d’installation

8888107 Bec non inverseur emmanché pour baignoire 

• Pour un tuyau en cuivre de 1/2 po 

• Fabrication en métal

• Longueur de 7-3/4 po jusqu’au centre de la sortie

.002 Chrome poli

.295 Nickel brossé (PVD)

.013 Nickel poli

.278 Bronze Legacy

.GN0 Aube fraîche brossé

8888106 Bec non inverseur pour baignoire de 1/2 po IPS 

• Pour tuyau IPS 1/2 po -14 NPT

• Fabrication en métal

• Longueur de 7-3/4 po jusqu’au centre de la sortie

.002 Chrome poli

.295 Nickel brossé (PVD)

.013 Nickel poli

.278 Bronze Legacy

.GN0 Aube fraîche brossé

8888105 Bec inverseur emmanché pour baignoire 

• Pour un tuyau en cuivre de 1/2 po

• Fabrication en métal

• Longueur de 7-3/4 po jusqu’au centre de la sortie

.002 Chrome poli

.295 Nickel brossé (PVD)

.013 Nickel poli

.278 Bronze Legacy

.GN0 Aube fraîche brossé

8888104 Bec inverseur pour baignoire de 1/2 po IPS 

• Pour tuyau IPS 1/2 po -14 NPT

• Fabrication en métal

• Longueur de 7-3/4 po jusqu’au centre de la sortie

.002 Chrome poli

.295 Nickel brossé (PVD)

.013 Nickel poli

.278 Bronze Legacy

.GN0 Aube fraîche brossé
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